
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

178 GX-B1598/21-2-22065 2022.7.13
实测钢丝绳有效截面积损
失百分比最大为2.60%，

小于5%为正常。

179 GX-B1598/21-2-22066 2022.7.13
实测钢丝绳有效截面积损
失百分比最大为2.17%，

小于5%为正常。



180 GX-B1598/21-2-22067 2022.7.13
实测钢丝绳有效截面积损
失百分比最大为0.86%，

小于5%为正常。

181 GX-B1598/21-2-22068 2022.7.13
实测钢丝绳有效截面积损
失百分比最大为0.86%，

小于5%为正常。



182 GX-B1598/21-2-22069 2022.7.13
实测钢丝绳有效截面积损
失百分比最大为1.64%，

小于5%为正常。



183 GX-B1598/21-2-22070 2022.7.13
实测钢丝绳有效截面积损
失百分比最大为1.38%，

小于5%为正常。

184 GX-B1500/21-2-22104 2022.7.15 合格



185 GX-B1500/21-2-22105 2022.7.15 合格

186 GX-B1500/21-2-22106 2022.7.15 合格



187 GX-B1309/21-2-22009 2022.7.15 合格

188 GX-B1500/21-2-22107 2022.7.15 合格



189 GX-B1500/21-2-22108 2022.7.15 合格

190 GX-B1500/21-2-22109 2022.7.15 合格



191 GX-B1381/20-2-22018 2022.7.14 所检项目合格。

192 GX-B1451/20-2-22689～22696 2022.7.14 合格



193 GX-B1451/20-2-22697～22710 2022.7.14 合格

194 GX-B1321/20-2-22271～22278 2022.7.15 合格



195 GX-B1310/21-2-22103 2022.7.14 合格

196 GX-B1427/21-2-22103 2022.7.15 合格



197 GX-B1310/21-2-22104 2022.7.14 合格

198 GX-B1427/21-2-22104 2022.7.15 合格



199 GX-B1310/21-2-22105 2022.7.14 合格



200 GX-B1310/21-2-22106 2022.7.14 合格

201 GX-B1428/21-2-22106 2022.7.15 合格



202 GX-B1329/21-2-22152～22170 2022.7.15 合格

203 GX-B1309/21-2-22011 2022.7.15 合格



204 GX-B1500/21-2-22113 2022.7.15 合格

205 GX-B1500/21-2-22114 2022.7.15 合格



206 GX-B1500/21-2-22115 2022.7.15 合格

207 GX-B1500/21-2-22116 2022.7.15 合格



208 GX-B1500/21-2-22117 2022.7.15 合格

209 GX-B1500/21-2-22118 2022.7.15 合格



210 GX-B1309/21-2-22012 2022.7.15 合格

211 GX-B1500/21-2-22119 2022.7.15 合格



212 GX-B1500/21-2-22120 2022.7.15 合格

213 GX-B1500/21-2-22121 2022.7.15 合格



214 GX-B1500/21-2-22122 2022.7.15 合格

215 GX-B1309/21-2-22010 2022.7.15 合格



216 GX-B1500/21-2-22110 2022.7.15 合格

217 GX-B1500/21-2-22111 2022.7.15 合格



218 GX-B1500/21-2-22112 2022.7.15 合格

219 GX-B1303/21-2-22007 2022.7.18 合格


