
序号 报告编号 发布日期 结论 影像资料（ JPG格式   ）

1 GX-B1345/21-8-23007 2023.9.21

核定矿井通风能力：79.7万吨
/年。

核定采掘工作面个数：1个采
煤工作面、1个备用工作面、2

个掘进工作面。

2 GX-B1570/22-8-23027 2023年9月21日

根据煤样升温氧化试验结果，
采用煤最短自然发火期快速预
测模型得煤样最短自然发火期

为42天。

3 GX-B1340/21-8-23092 2023.9.21该通风机在50Hz运行条件下，本次共检验3个叶片角度状态曲线（-10°、-5°、0°） 所 。



4 GX-B1340/21-8-23093 2023.9.21该通风机在50Hz运行条件下，本次共检验3个叶片角度状态曲线（-10°、-5°、0°） 所 。

5 GX-B1343/21-9-23053 2023年9月22日

1．矿井总风量：7497.0m3/min；
2．主通风机风量：7670.4m3/min；

3．矿井有效风量：6132.2m3/min；

4．矿井有效风量率：79.9%；

5．通风机负压：1200Pa； 
6．矿井通风阻力：1177.1Pa。

6 GX-B1347/21-9-23036 2023年9月22日

1．风量（风速）合格率：100%，大于
65%，合格；

2．风质合格率：100%，大于90%，合

格；

3．作业环境空气质量合格率：100%，
大于60%，合格；

4．矿井有效风量率79.9％，大于

60%，合格；

5．风机全压效率为71.0％，大于
70%，合格； 

6．风量供需比1.48，符合1.32≤β≤

1.67要求，合格；

7．综合指标91.0%，大于72%，合格。



7 GX-B1569/22-8-23014 2023年9月26日

通过试验室数据分析研究，优选结果如

下：
1）CO为缓慢氧化阶段的标志性气体；CO

气体浓度增率临界值为71.76 ppm/h；临

界温度为114.9 ℃，预警温度为96.5 ℃

。
2）C2H4为加速氧化阶段的标志性气体；

C2H4气体浓度临界值为72.76 ppm，

C2H4/C2H6烯烷比为0.54；临界温度为

187.3 ℃，预警温度为158.0 ℃。
C2H2为激烈氧化阶段的标志性气体；C2H2

气体浓度临界值为1.89 ppm，临界温度为

187.3 ℃，预警温度为158.0 ℃。
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